Daten-Aufnahmeblatt

(Bitte ergänzen und bestätigt zurück an Telefax-Nr.: +43 (0)3151/8207-20)
Windlastberechnungen für mechanische Befestigung
⃞nach DIN 1055-4 (2005-03) - neu
               ⃞nach .............................................
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Bauvorhaben:
Auftraggeber:

Name:
.............................................................
.....................................................................

Straße:
.............................................................
.....................................................................

Postleitzahl / Ort:
.............................................................
.....................................................................

Kreis / Bundesland:
.............................................................
.....................................................................

Ansprechpartner:
.............................................................
.....................................................................

Telefon:
.............................................................
............................................……..................

Telefax:
.............................................................
............................................……..................

E-Mail:
.............................................................
............................................……..................

Geometrie: separate Skizze (vollständig bemaßt) beiliegend:
⃞ ja
⃞ nein

Länge:
.............................. m
Höhe: .............................. m 
⃞ Innenentwässerung

Breite:
.............................. m
Dachneigung: .................. ° 
⃞ Außenentwässerung

Objektlage:
Windzone*: ........................ 
Geländekategorie*: ............................


Höhe über NN: ................. m 
Höhe Attika: ............................... m

Baukörper*:
⃞ Öffnungsanteil Außenwände <1% und annähernd gleichmäßig verteilt; geschlossenes Gebäude


⃞ Öffnungsanteil mind. einer Außenwand > 30% (Skizze mit Lage der Öffnungen beifügen)

⃞ Öffnungsanteil mind. einer Außenwand > 1% und < 30%; dazu sind folgende Angaben erforderlich:


Gebäudeöffnungen auf LUV-Seite: ................... m² 
Gebäudeöffnungen gesamt: ....................... m²

Befestiger:
Hersteller: ............................ 
Typ: ....................................................

Dachbahn:

⃞ Rhepanol®fk (Klettsystem)
⃞ Rhenofol®CV (Saumbefestigung)
⃞ Rhenofol®CV (Schweißpastensystem)
Bevorzugte Bahnenbreite: ................................................ m
Bahnendicke: ........................................ mm

Unterlage / Unterkonstruktion:
⃞ Beton: ........................ mm
⃞ Porenbeton: ............................. mm

⃞ Holz: .......................... mm 
⃞ ................................................. mm
⃞ Stahltrapezprofil:
Fabrikat: ................................. 
Typ: .....................................................

Obergurtabstand (Rippenbreite):
........................................ mm
Blechdicke: ................................... mm
Gesamtdicke des Schichtenaufbaues:
................................................................................................................. mm

Ergänzende Angaben: 
........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................



_

Ort und Datum

Unterschrift

*Nähere Angaben hierzu sind den Erläuterungen zum Daten-Aufnahmeblatt zu entnehmen.

