Planungsunterlagen
Rhenofol CV

Lichtkuppelanschluss
Lichtkuppel mit integriertem Bohlenkranz
Nicht beliiftetes Dach

Hinweis:

Die Aufsetzkrdnze miissen vom Hersteller fiir Fixierungen
zugelassen sein, sonst ist eine separate Randfixierung
erforderlich.

MaBstab 1 : 5 (Die fiir die Abdichtung relevanten Schichten sind Uberhdht dargestellt)
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Stahltrapezprofile korrosionsgeschiitzt
FDT Dampfsperre PE 0,25 mm, DIN 18234-2

Ddmmschicht aus Mineralwolle (MW) nach
DIN 18234-2

Dachbahn Rhenofol CV
Profil aus Stahlblech, korrossionsgeschiitzt

FDT Nahtband fiir Dampfsperre
DIN 18234—2, beidseitig klebend
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NahtverschweiBung
einlaminierter Streifen aus PVC hart

Lichtkuppel mit Einfassrahmen, Aufsetzkranz mit
Schmelztemperatur > 1000°C, Hohe mind. 25 cm

Rhenofol—Paste

Abschottung oder Formstlick aus nicht brennbaren
Baustoffen nach 4.1 DIN 18234-3

Abschottung des ndchsten Profilhohlraumes
alternativ. zu Pos. 11



