Planungsunterlagen

Rhenofol CG lose verlegt mit Auflast

Dachabschluss hohe Attika
Nicht beliiftetes Dach

e 00 e ees S8

AV = VAVAVAY

A\V-AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

MaBstab 1

Stahlbeton
FDT Dampfsperre PE

Trennschicht FDT Rohglasvlies 120 g/gm
Dachbahn Rhenofol CG, mind.

Randbefestigung mit Einzelbestiger
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mechanische Befestigung

Detail RhenofolCG-loseAufl-Dachabschl-hoch  21.10.2013

Démmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS)

1,5 mm dick

FDT Verbindungsband fiir FDT Dampfsperre PE
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: 5 (Die fiir die Abdichtung relevanten Schichten sind liberhdht dargestellt)

Rhenofol CG—Abschlussstreifen
Rhenofol CG—Anschlussblech
VerschweiBung

druckfeste Wdrmeddmmung
imprdgnierte Holzbohle (Salzbasis)
druckfeste Wdrmeddmmung

FDT Dachabschlussprofil
Wdrmeddmm—Verbundsystem

mindestens 5 cm Kiesschiittung
Rundkorn 16/32 mm



