	TECHNISCHE INFORMATIONEN ALS VORAUSSETZUNG

FÜR DIE SCHRIFTLICHE GARANTIEZUSAGE
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	Dauer 10 Jahre Materialgarantie

	Objekt
	

	Verleger
	

	Bauherr
	

	Planer
	

	Datum der Materiallieferung 
	

	Datum der Verlegung
	Beginn  
	Ende   

	Größe der Dachfläche                                          m²

	(     Neubau                                    
	(     Sanierung

	Verlegung entspricht den geltenden FDT – Richtlinien und den Bauvorschriften des Landes.

	Datum  
	  Unterschrift des Verlegers

	Anerkennungsvermerk der Landesvertretung

	Anerkennungsvermerk – FDT Mannheim

	Bei Ablehnung – Grund:



	Bei Freigabe der Garantiezusage

	Datum der Urkunde

	Urkunden – Nummer


	A - DACHAUFBAU

	1. SANIERUNG

	Vorhandene Tragschicht

Dachneigung                       %
	(  Trapezblech

(  Beton

(  Gasbeton

(  Holzschalung
	Dicke                             mm

Dicke                             mm

Dicke                             mm

Dicke                             mm

	Vorhandene Abdichtung
	(  Bitumen

(  Asphalt

(  Kunststoffdachbahn
	Anzahl der Lagen

Dicke                             mm

Name

	Vorhandene Dämmung
	(  Mineralwolle

(  sonstige


	Dicke                             mm

Dicke                             mm



	Verwendung des Altdaches
	(  bleibt liegen

(  wird entfernt
	(  wird verwendet als 

      Dampfsperre



	Trennlage

(nur bei zusätzlicher

Wärmedämmung)
	(  FDT Kunststoffvlies

      (300 g/m²)

(  gleichwertiges
	Name

Gewicht                        g/m²

	2. NEUBAU

	Tragschicht

Dachneigung                       %
	(  Trapezblech

(  Beton

(  sonstige


	Dicke                             mm

Obergurtabstand                mm

Dicke                             mm

Dicke                             mm



	Dampfsperre


	(  FDT Dampfsperre PE

      (( = 300 000)

(  gleichwertiges
	Name

Dicke                             mm

	
	
	

	Wärmedämmung

Dicke:                                  mm
	(  expandiertes PS

(  extrudiertes PS

(  PUR - Platten

(  Mineral wolle

(  sonstige
	Dichte                           Kg/m³

Dichte                           Kg/m³

Kaschierung mit

Plattengröße

Zusätzlich fixiert mit     Bef./Pl.

Name

Dichte                           Kg/m³



	Trennlage


	(  FDT Glasvlies
(  FDT Kunststoffvlies

      (300 g/m²)

(  gleichwertiges
	Name

Gewicht                        g/m²

	B – FDT - DACHBAHN

	Rhenofol CV
	Farbe
	Dicke                             mm

	Rhenofol CG
	Farbe
	Dicke                             mm

	Rhenofol CGv
	Farbe
	Dicke                             mm

	Rhepanol hg
	Farbe
	Dicke                             mm

	Rhepanol fk
	Farbe
	

	C – ART DER VERLEGUNG

	1. mechanisch befestigt

	Windlastberechnung erstellt 

Von 

Datum


	Anzahl der Befestiger/m²

Innen

Rand

Ecke


	Hersteller/Typ der Befestiger



	

	2. Auflast

	(  Kiesschüttung

natürliches, ungebrochnes, 

gewaschenes Gestein, 

Korngruppe 16/32

Dicke                                mm

(  Trennlage PE-Folie

(  Trennlage FDT Schutzbahn
	(  Gründach

Dachaufbau


	(  Plattenbelag im 

Feinkiesbett

Plattengröße

Gewicht

(  Trennlage FDT 

Kunststoffvlies (300 g/m²)

(  Trennlage FDT Schutzbahn

	3. Verklebt

	(  Rhepanol fk

(  Rhenofol CGv
	(  Kleber 9

(  Kleber 90

(  CGv Kleber
(  Heißbitumen


	(  vollflächig verklebt
(  teilverklebt

                                     %



	D – ZUSÄTZLICHE ANGABEN
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