Planungsunterlagen
Rhenofol CV

Lichtbandanschluss

GroBe Durchdringung i.S. DIN 18234-3

mit freitragender Aufkantung aus Stahlblech
Nicht beliiftetes Dach

20.25 m

| 20.08 m

MaBstab 1
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Stahltrapezprofile korrosionsgeschiitzt

FDT Dampfsperre PE 0,25 mm,
DIN 18234-2

Démmschicht aus Mineralwolle (MW) nach
DIN 18234-2

Dachbahn Rhenofol CV

D&mmschicht aus Mineralwolle (MW) nach
4.1 DIN 18234-3

Befestigungselement

Ddmmschicht aus Mineralwolle (MW) nach
4.1 DIN 18234-3

Detail RhenofolCV-Lichtbandanschluss — 02.05.2013

: 5 (Die fiir die Abdichtung relevanten Schichten sind iiberhdht dargestellt)
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Rhenofol CV—Anschlussstreifen

Abdeckblech /Profil
3.3.4 DIN 18234-4

Rhenofol—Anschlussblech
Kompriband

Aufkantung aus Stahlblech,
korrosionsgeschiitzt

FDT Nahtband fiir Dampfsperre
DIN 18234-2

Dichtungsband als Luftsperre

Wechsel




